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BLANCO STEELART 

Baterii in designul sistemului

Perfectiunea designului si materialului.

Baterii BLANCOKANTOS, dozator de 

sapun si butoane.

BLANCOQUADRIS BLANCOLEVOS-S

BLANCO STEELART isi extinde programul 

exclusiv de produse cu elemente fabricate 

din inox. Elementele de control, cum ar fi 

bateria, dozatorul de sapun si butoanele 

sunt create din acelasi material, cu acelasi 

finisaj si design ca si centrul de spalare 

STEELART, astfel creind o imagine de 

ansamblu extrem de armonioasa.

Doua modele:

•  Designul de sistem ZEROX cu BLANCO-

KANTOS si QUADRIS cu linii drepte

•  designul de sistem CLARON cu  

BLANCOLEVOS cu un design elegant

•  Finisajul se potriveste perfect cu centrul 

de spalare:

 -  inox periat pentru BLANCOCLARON-IF 

si BLANCOZEROX-IF de la BLANCO 

STEELART

 -  luciu inox pentru cuve montate sub 

blat si la nivelul blatului de la BLANCO 

STEELART, BLANCODIVON si -FLOW-IF
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BLANCO STEELART 

Asortare perfecta cu suprafetele

lucioase pentru chiuvete montate sub 

blat si la nivelul blatului, BLANCODIVON, 

BLANCOFLOW-IF

Suprafete asortate

periat pentru BLANCOCLARON-IF, 

BLANCOZEROX-IF

BLANCOLEVOS-S

baterie

BLANCOLEVOS 

buton

BLANCOLEVOS

dozator săpun lichid

BLANCOQUADRIS

dozator săpun lichid

BLANCOQUADRIS/-S

baterie

BLANCOQUADRIS

buton

BLANCOKANTOS

baterie

BLANCOKANTOS

dozator săpun lichid

BLANCOQUADRIS

buton

ZEROX  design 

sistem

CLARON  design 

sistem
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BLANCOLEVOS
Elemente de control cu o raza caracteristica  

eleganta de 10 mm

Asortare perfecta cu suprafata  

de inox periat pentru modelele  

BLANCOCLARON-IF.

Design sistem CLARON: elementele de 

control BLANCOLEVOS in raza caracte-

ristica de 10 mm se asorteaza optic cu  

liniile cuvei BLANCOCLARON.

In special pentru modelele montate 

sub blat si la nivelul blatului: suprafata 

lucioasa inox.
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BLANCOLEVOS-S
Design BLANCO SteelArt – baterii in design elegant

Design exclusiv sistematic pentru BLANCO SteelArt

Perfect acordat pe produsele SteelArt, in special pe 

BLANCOCLARON

Inox in luciu matasos + matase mata: perfect pentru suprafete 

SteelArt

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Baterie cu dus

Editie furtun metalic

•

•

•

•

•

•

BLANCOLEVOS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 917

inox luciu matase

Presiune inalta 514 918

inox mat matase

Presiune inalta 514 919

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii

BLANCOLEVOS crom 514 920

dozator săpun lichid

inox luciu 
matase

514 921

inox mat 
matase

514 922

BLANCOLEVOS crom 221 901

buton

inox luciu 
matase

221 940

inox mat 
matase

221 941

Volum: 500 ml

No
u
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BLANCOQUADRIS
Elemente de control in campul vizual  

ZEROX cunoscut

In special pentru modelele montate sub 

blat si la nivelul blatului: suprafata de inox 

lucios.

Design sistem ZEROX: designul si supra-

fata elementelor de control BLANCO-

QUADRIS se asorteaza optic cu cuvele 

cu raza zero ale BLANCO ZEROXLINE.

Suprafetele de inox periat se asorteaza 

perfect cu modelele BLANCOZEROX-IF.
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BLANCOQUADRIS-S
Design BLANCO SteelArt – consecvent rectiliniu

Design exclusiv sistematic pentru BLANCO SteelArt

Perfect acordat pe produsele SteelArt, in special pe 

BLANCOZEROX intr-un design cu raza zero

Inox in luciu matasos: concordanta perfecta cu SteelArt si cuve cu 

expunere coliniara

Inox in mat matasos: concordanta perfecta pentru modele SteelArt

Baterie cu dus

Dusul cu expunere metalica

•

•

•

•

•

•

BLANCOQUADRIS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 606

inox luciu matase

Presiune inalta 514 607

inox mat matase

Presiune inalta 514 608

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii

BLANCOQUADRIS crom 514 609

dozator săpun lichid

inox luciu 
matase

514 610

inox mat 
matase

514 611

BLANCOQUADRIS crom 221 902

buton

inox luciu 
matase

221 942

inox mat 
matase

221 943

Volum: 500 ml

No
u
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BLANCOQUADRIS
Design BLANCO SteelArt – consecvent rectiliniu

Design exclusiv sistematic pentru BLANCO SteelArt

Perfect acordat pe produsele SteelArt, in special pe 

BLANCOZEROX intr-un design cu raza zero

Inox in luciu matasos: concordanta perfecta pentru montarea 

SteelArt

Inox in mat matasos: concordanta perfecta pentru modele SteelArt

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

•

•

•

•

•

BLANCOQUADRIS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 603

inox luciu matase

Presiune inalta 514 604

inox mat matase

Presiune inalta 514 605

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

BLANCOQUADRIS crom 514 609

dozator săpun lichid

inox luciu 
matase

514 610

inox mat 
matase

514 611

BLANCOQUADRIS crom 221 902

buton

inox luciu 
matase

221 942

inox mat 
matase

221 943

Volum: 500 ml

No
u
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BLANCOKANTOS
Elemente functionale pentru cel mai simplu  

design ZEROX

Finisajul de inox mat se afla in  

armonie perfecta cu modelele  

BLANCOZEROX-IF.

Este specific pentru modelele montate 

sub blat si la nivelul blatului: inox finisaj 

mat.

Design sistem ZEROX: elementele func-

tionale BLANCOKANTOS intr-un design 

foarte simplu se asorteaza cu gama de 

cuve BLANCOZEROX.
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BLANCOKANTOS
Minim:

Asamblare eleganta, design minim ZEROX

Baterie plata, totusi inalta la baza designului sculptural

Bateria inalta permite umplerea vazelor si a galetilor

Raza extinsa de functionare datorita bateriei cu ax pana la  

360 grade

Exclusiv: valva eleganta pentru reglarea apei

Regulator brevetat cu invelis anti-calcar

Coordonat perfect cu finisaje pentru suprafetele SteelArt:

Inox lucios pentru toate cuvele ZEROX montate sub blat si la  

nivelul blatului

Inox periat combinat cu gama ZEROX-IF

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOKANTOS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 397

inox luciu matase

Presiune inalta 515 906

inox mat matase

Presiune inalta 515 907

Cap baterie
Gaura bateriei de Ø 35 mm 
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile, 450 mm lungime si piulita de 3/8" pentru o 
instalare simpla si sigura
Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificare LGA in asteptare
Certificare DVGW in asteptare

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

BLANCOKANTOS crom 515 398

dozator săpun lichid

inox luciu 
matase

515 909

inox mat 
matase

515 910

BLANCOQUADRIS crom 221 902

buton

inox luciu 
matase

221 942

inox mat 
matase

221 943

Volum: 500 ml

No
u
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Baterii pentru bucatarii BLANCO 

Estetica pentru bucatarie

BLANCOELOS Control BLANCOELIPSO-S IIBLANCOMASTER ILUX

BLANCOALTA-S Compact BLANCOPINOSBLANCOANTAS-S

BLANCOELOS-W
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Baterii pentru bucatarii BLANCO – 

functionalitate si confort pentru orice pretentie.

Scurgerile inalte usureaza umplerea 

vaselor mai mari.

Furtun extractabil pentru confort  

perfect – usureaza munca zilnica la 

chiuveta.

Mai mult spatiu, practic si sigur: sistem 

aqua stop integrat.

Functie-control. Confort pentru pretentii 

deosebite cu funtie suplimentara (sistem 

aqua stop integrat in baterie)

Functia anticalclar pentru modelele 

BLANCOACTIS-S.

Jet optimal. La multe baterii BLANCO se 

poate alege intre jet normal si jet tip dus.

Efectul combinat perfect intre robinet si 

chiuveta asigura o estetica si functionalitate 

maxima in bucatarie. Acesta este punctul 

forte al robinetelor bucatariei BLANCO.  

Cu aspectul lor atractiv si perfectiunea 

tehnica, acestea asigura diverse posibilitati 

– de la design, a carui culoare si forma se  

potrivese perfect centrelor de spalare, 

pana la acessorii cu detalii inteligente 

alese individual pentru a indeplini cerinte 

personale.

BLANCOELOSCOPE-F II



Geräusch-
klasse
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Baterii de bucatarie BLANCO – 

calitate pana in cel mai mic detaliu.

Durata lunga de viata, neteda  

rezistenta la presiune. Cartusul ceramic 

folosit de BLANCO este foarte rezistent.

Diminuarea calcarului. Jetul de apa 

patent asigura diminuarea depunerii 

calcarului.

Fara intoarcere pentru furtunul  

flexibil. La bateriile de bucatarii cu furtun 

extractabil supapa integrata asigura ca 

apa sa nu se intoarca inapoi.

Stabil. O placa suplimentara pentru  

stabilitate are grja de bateria d-voastra.

Bateriile de bucatarie cu presiune 

joasa (baterii fara presiune) sunt dotate 

cu 3 furtunuri. Un furtun serveste pentru 

bransarea apei reci iar celalalte doua la 

boiler.

Furtunurile extractabile au o lungime  

de 450 mm si sunt si pentru situatii de  

montare mai dificile fara prelungire  

adecvate.

La alegerea bateriei cu semnul de 

DIN-DVGW, clientul are siguranta,  

ca achizitioneaza o baterie de  

calitate, coresponzand cerintelor 

de sanatate, siguranta si igiena. Produsele, 

care poarta semnul certificatlui DVGW, sunt su-

puse conditiilor sctricte de teste si monitorizari.

Bateriile de bucatarie BLANCO 

corespund dispozitiilor legitime de 

zgomot in timpul utilizarii bateriei.

Aceasta este, de asemenea, sustinuta de un 

atestat general, care este eliberat si documentat 

de LGA.

•  lasati partea de instalatie in grija unei  

persoane autoizate

•  la ingrijirea bateriei, evitarea suprafetelor 

ascutite resp. abrazive

•  la un depit mai slab al apei, se recomanda 

spalarea si clatirea capului de baterie.

Bateriile noastre de bucatarie sunt aduse la 

cel mai inalt nivel fiind supuse testelor de 

calitate. Daca apar totusi probleme, va sta la 

dispozitie departamentul de servisare pentru 

clarificarea eventualelor probleme.

Pentru a prevenii bateriile de defecte  

(scurgeri, debit scazut), recomandam  

montarea unui filtru pentru impuritati intre 

ventilul de colt si furtunul de legatura.

Montajul si intretinerea – montare sigura si intretinere perfecta

Tipic BLANCO: tehnica avansta – simplu la montare.

Baterie simpla Baterie cu dus

Legatura apa rece            Apa rece               Apa calda

Mix Mix

1 2 3

123 123

Boiler Boiler
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Crom ChromoDur®

Inox

Baterii de bucatarie

Suprafete atractive,  

perfect asortate cu chiuveta

Exemple actuale 
Baterii de bucatarie si suprafete de chiuvete

Inox luciu matase Microtex®

Inox

Crom mat Panzat

Aspect SILGRANIT® SILGRANIT®

Inox finisaj 
Inox luciu matase

Inox

Aspect ceramic BLANCO ceramica

Suprafata de chiuveta

Baterii de bucatarie Suprafata de chiuveta

Baterii de bucatarie Suprafata de chiuveta

Baterii de bucatarie Suprafata de chiuveta

Baterii de bucatarie Suprafata de chiuveta

Suprafata de chiuvetaBaterii de bucatarie
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BLANCOMASTER-S Profi
Bateria functionala pentru profesionisti

Configuratie precisa si arhitectonica

Baterie cu dus cu diferite jeturi de apa (de la soft la turbo)

Prindere usoara a furtunului pe suport

Suport furtun cu dus pentru stangaci sau dreptaci: pozitionare in 

stanga la mijloc sau la dreapta

Manipulare placuta si flexibila a furtunului cu dus printr-un arc de 

inox profesional

Maner extra lung

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Prin sistememul special de prindere se pot monta si in chiuvete de 

inox

Cuprinde si sistem de prindere cu cleme

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOMASTER-S Profi Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 326

Scurgere si dus oscilant
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOMASTER-S 

Semi-Profi
Baterie profi in format usor de manuit

BLANCOMASTER-S 
Semi-Profi

Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 246

finisaj inox

Presiune inalta 514 247

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Configuratie precisa si arhitectonica

Scurgere flexibila (arc din inox) cu furtun mobil cu dus

Furtun cu dus extractabil mobil

Prindere usoara a furtunului de suport

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Furtunul cu dus se poate pozitiona liber -> pozitionare in partea 

stanga pentru dreptaci respectiv stangaci, la mijloc sau la dreapta

Functie furtun cu dus:

2 feluri de jet: jet normal si dus 

- Dispozitiv de oprire pentru furtunul cu dus 

- Functia furtunului cu dus cu anticalcar

•

•

•

•

•

•

•

•

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOMASTER
Confort pentru pretentii speciale

Configuratie precisa si arhitectonica

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Maner lung si usor de manevrat

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

•

•

•

•

BLANCOMASTER Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 580

finisaj inox

Presiune inalta 512 581

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

BLANCOMASTER Control Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 513 464

finisaj inox

Presiune inalta 513 465

BLANCOMASTER Control
Confort pentru pretentii speciale cu functie-control

Configuratie precisa si arhitectonica

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Maner lung si usor de manevrat

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Functie-control:

-  Suprafata pentru depozitarea bateriei, respectiv integrarea siste-

mului aqua stop

•

•

•

•

•

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Indiciu:

La montarea bateriei BLANCOMASTER-S Control intr-un blat de 

lucru nu mai necesita gaurire pentru sistemul aqua stop
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BLANCOMASTER ILUX
Functii fascinante

Diodele colorate va arata temperatura apei

Culoarea este controlata de un sensor

Rosu = apa calda / violet = apa cu temperatura mixta /  

albastru = apa rece

Nu necesita conectare la curent, transmisia este pe turbina de apa

Montare simpla si rapida

Configuratie precisa arhitectonica

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si recipientilor

Baterie cu monocomanda

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOMASTER ILUX Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 336

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

No
u
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BLANCOPINOS
Design independent, eleganta fara varsta

Design minim

Foarte elegant la combinarea cu o cuva montata sub blat

Facilitate robinet inalt pentru umplerea vazelor si recipientilor inalti

Raza largita de actiune prin pendularea capului de baterie la  

360 grade

•

•

•

•

BLANCOPINOS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 987

finisaj inox

Presiune inalta 515 988

inox luciu matase

Presiune inalta 515 989

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Robinet
Gaura bateriei de Ø 35 mm 
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile, 450 mm lungime si piulita de 3/8" pentru o 
instalare simpla si sigura
Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificare LGA in asteptare
Certificare DVGW in asteptare

-
-
-
-

-
-
-
-

No
u
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BLANCOZIROS
Marcant si caracteristic

Forma marcanta, patrata

Combinatie de elemente rotunde si unghiulare

Potrivit in special pentru BLANCOZEROX cu montare sub blat

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

•

•

•

•

•

BLANCOZIROS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 209

finisaj inox

Presiune inalta 514 210

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

BLANCOZIROS Control
Marcant si caracteristic

Design marcant si compact

Combinatie de elemente rotunde si unghiulare

Potrivit in special pentru BLANCOZEROX cu montare sub blat

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Functie-control: 

- Suprafata pentru baterii spatioasa

•

•

•

•

•

•

BLANCOZIROS Control Culoare / Material.

finisaj inox

Presiune inalta 513 481

crom

Presiune inalta 513 480

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Indiciu:

La montarea bateriei BLANCOZIROS intr-un blat de lucru nu mai 

necesita gaurire pentru sistemul aqua stop
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BLANCOELOS-W
Design clar – acum de asemenea pentru instalare in perete

Design clar, atractiv intr-un format spatios

Se potriveste pentru montare in perete

Robinetul lung faciliteaza realizarea activitatilor fara obstacole

Montare rapida si simpla datorita cutiei de instalare furnizate

•

•

•

•

BLANCOELOS-W Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 986

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Robinet
Proiectie: 332 – 344 mm
Cu etansare ceramica
Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
Certificare LGA in asteptare
Certificare DVGW in asteptare

-
-
-
-
-
-

No
u

 



198

BLANCOELOS
Design clar in format elegant

Design clasic

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Adecvat in combinatiile cu chiuvetele cu montare sub blat

Gauri omogene (2 x 35 mm) pentru baterie si manere

Inox luciu matasos: concordanta perfecta intre material si culoare 

la chiuvete de inox luciu matasos

•

•

•

•

•

•

Scurgere oscilanta
2 gauri pentru baterie si maner de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-

BLANCOELOS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 925

inox luciu matase

Presiune inalta 514 926

BLANCOELOS Control
Design clar in format elegant

Design clasic

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Adecvat in combinatiile cu chiuvetele cu montare sub blat

Gauri omogene (2 x 35 mm) pentru baterie si manere

Inox luciu matasos: concordanta perfecta intre material si culoare 

la chiuvete de inox luciu matasos

Functie-control: 

-  Zona spatioasa pentru baterie respectiv pentru integrarea siste-

mului aqua stop

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOELOS Control Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 927

inox luciu matase

Presiune inalta 514 928

Scurgere oscilanta
2 gauri pentru baterie si maner de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-

No
u

No
u
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BLANCOELOSCOPE-F II
Baterie retractabila intr-un design clar

BLANCOELOSCOPE-F II Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 516 672

inox luciu matase

Presiune inalta 516 673

Design clar fara compromisuri pentru o bucatarie eleganta

NOU: Capul lung usureaza umplerea vaselor

Functii optimale cu chiuveta compacta cu montare sub blat 

BLANCOSTATURA (cu zona bateriei in lateral)

Unicat: in combinate cu BLANCOSTATURA chiuvetele compacte 

cu montare sub blat, BLANCOELOSCOPE-F II retractabila pana 

sub blatul de lucru

Retracatabila, fiind in continuare functionala

Numai 3 cm distanta minima disponibila intre chiuveta si fereastra

Gaura suplimentara pentru baterie (2 x 35 mm) si manseta (indivi-

dual de la mediul de montare)

Inox mat lucios: concordanta perfecta la material si culoare pe 

chiuvete de inox in luciu mat lucios

•

•

•

•

•

•

•

•

Capul bateriei retracatabil si oscilant
2 gauri pentru baterie de Ø 35 mm si manseta
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 750 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Jet patentat / cascada pentru prevenirea depunerii calcarului
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

No
u
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  –   = nu este posibil

7   =  in legatura cu butonul de scurgere nu este posibil daca se 

foloseste BLANCOELOS control

2   =  instalarea intr-o gaura de 35 cm pentru unitatea de control 

este posibila

260   =  posibil doar cu corp de 60 cm

280   = posibil doar cu corp de 80 cm

BLANCOPERISCOPE-S-F II

BLANCOELOSCOPE-F II

BLANCOELOS / BLANCOELOS Control

Pentru instalarea bateriei pe chiuveta, este nevoie de doua 

gauri.

Pentru a se potrivi in aceste gauri, posibilitatile sunt descrise in 

tabelul de mai jos.

In combinatie cu chiuvetele BLANCO

BLANCOELOS Control (Unitatea de control a bateriei poate fi 

instalata pe chiuveta in locul butonului de control. In acest caz, 

firul Bowden al butonului de control poate fi conectat la baterie).

Chiuveta Inox

se face o gaura 

potrivita cu  

o stanta de  

35 mm (local)

SILGRANIT®/

Ceramica

gaura prefrezata 

(local)

unitate de control unitate de control

in fata in spate in fata in spate

BLANCOALAROS 6 S – – – 2

BLANCOAXIA II 45 S, 5 S – – 7 –

BLANCOAXIA II 6 S, 8, 8 S, 9 E – – – 2

BLANCOAXIS 45 S, 5 S 7 – – –

BLANCOAXIS II 45 S-IF, 5 S-IF 7 – – –

BLANCOAXIS II 6 S-IF, 6 S-IF Edition – 7 – –

BLANCOAXON II 6 S – – – 7

BLANCOCLARIS 6 S 2 2 – –

BLANCOCLASSIC 4 S –   260 – –

BLANCOCLASSIC 40 S – 2 – –

BLANCOCLASSIC 45 S 7 – 7 –

BLANCOCLASSIC 5 S 7 – 7 –

BLANCOCLASSIC 6 S 2 2 2 2

BLANCOCLASSIC 8 – 2 – 2

BLANCOCLASSIC 8 S – 2 2 –

BLANCOCLASSIC BOX – 7 – –

BLANCOCOSMO 5 S – – – 2

BLANCODALAGO 6, 8 – – – 2

BLANCODANA – 2 – –

BLANCODELTA – 2 – 2 / –

BLANCOENOS 40 S – – 7 –

BLANCOIDESSA 45 S – – – –

BLANCOIDESSA 5 S, 6 S – – 7 –

BLANCOLANIS 6 S, 9 E 7 – – –

BLANCOLANTOS 45 S, 5 S 7   260 – –

BLANCOLANTOS 6-IF, 9 E-IF 7 – – –

BLANCOLANTOS 6 S 2 2 – –

BLANCOLEXA 45 S, 8, 8 S – – 7 –

BLANCOLEXA 6 S – – 2 2

BLANCOLEXA 9 E – – – 2

BLANCOLIVIT 45, 45 S, 45S Centric 7 – – –

BLANCOLIVIT 45 S Salto, XL 5 S 7 – – –

BLANCOLIVIT 6 S, 6 S Compact, 8 S 7 – – –

Chiuveta Inox

se face o gaura 

potrivita cu  

o stanta de  

35 mm (local)

SILGRANIT®/

Ceramica

gaura prefrezata 

(local)

unitate de control unitate de control

in fata in spate in fata in spate

BLANCOLIVIT 5 S Centric, 6 S Centric – – – –

BLANCOMAGNAT 2 – – –

BLANCOMEDIAN 6 S, 9 – 7 – –

BLANCOMEDIAN 45 S, XL 6 S, 8 S 7 – – –

BLANCOMEDIAN 9 E – 2 – –

BLANCOMEGA – 7 – –

BLANCOMETRA 45 S, 5 S – – 7 –

BLANCOMETRA 6, 6 S, 6 S Compact – – 2 2

BLANCOMETRA 8 S – – 2 –

BLANCOMETRA 9, 9 E – – – 2

BLANCOMETRA XL 6 S – – 7 –

BLANCOMODUS-M 60, -M 90 – – – 2

BLANCOPANOR 60 – – – 2

BLANCOPLENTA – 2 – 2

BLANCOPLUS 8 Compact 7 – – –

BLANCOPRION 45 S, 5 S, 6 S – – 7 –

BLANCOPRION 9 E – – – 2

BLANCORONDO PRO – – – 7

BLANCORONDOVAL, 45 – 2 – 7

BLANCORONDOVAL 45 S – – 2 2

BLANCOSTATURA 6 S-IF 2 – – –

BLANCOSTATURA 6-IF, 6-IF/W70 2 – – –

BLANCOSTATURA 6-IF, 6-IF/W70 Crystal 7 – – –

BLANCOSTATURA 6-U, 6-U/W70 2 – – –

BLANCOSTRATO 5 S, 6 S – 2 – –

BLANCOSTYLE/2 – 7 – 7

BLANCOTRISONA 6 S – – – 7

BLANCOTWEN 2 – – –

BLANCOVEKTRIS 6 S – 7 – –

BLANCOZENAR 45 S, XL 6 S –  – – 2

BLANCOZIA 6 S –  – 2 2

BLANCOZIA 40 S, 45 S, 45 SL, 8 S, 9 –  – 7 –
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BLANCOPERISCOPE-S-F II

O solutia optima pentru montare in fata geamului

Design actual si modern

NOU: Capul lung usureaza umplerea vaselor

Unicat: retracatabila in orice pozitie (fiind in acelasi timp functionala)

Editie speciala a furtunului de baterie

Gaura suplimentara pentru baterie (2 x 35 mm) si manseta (indivi-

dual de la mediul de montare)

Potrivit in special in combinatiile pentru cuvele cu montare sub blat

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOPERISCOPE-S-F II Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 516 671

Capul bateriei retractabil si oscilant
2 gauri pentru baterie de Ø 35 mm si manseta
Cu etansare ceramica
Furtunul de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 750 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Jet patentat / cascada pentru prevenirea depunerii calcarului
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

No
uBateria retractabila pentru montare in fata ferestrei
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BLANCOJULOS-S
Contururi elegante, forme netede

Design modern: baterie cu corp conic alungit

Raza largita prin pendularea capului de baterie la 360°

Cap inalt pentru umplere mai usoara a vaselor

Potrivita in special in combinatia cuvelor cu montare sub blat

Furtun in editie metalica extractabil

•

•

•

•

•

BLANCOJULOS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 516 756

finisaj inox

Presiune inalta 516 757

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Jet patentat pentru prevenirea depunerii calcarului
Furtunul de dus cu invelis metalic
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificare LGA in asteptare
Certificare DVGW in asteptare

-
-
-
-

-
-
-
-
-

BLANCOJULOS
Contururi elegante, forme netede

Design modern: baterie cu corp conic alungit

Raza largita prin pendularea capului de baterie la 360°

Cap inalt pentru umplere mai usoara a vaselor

Potrivita in special in combinatia cuvelor cu montare sub blat

•

•

•

•

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Jet patentat pentru prevenirea depunerii calcarului
Certificare LGA in asteptare
Certificare DVGW in asteptare

-
-
-
-

-
-
-

BLANCOJULOS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 516 754

finisaj inox

Presiune inalta 516 755

No
u

No
u
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BLANCORADOS PuraPlus®

BLANCORADOS
Forma deosebita, confortabil in utilizare

Apa se scurge fara probleme

Scurgerea perfecta reduce urmele de calcar

Nu se depune mizerie si calc

Pentru intretinere ajunge o laveta umeda

Design precis intr-o finisare eleganta

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

•

•

•

•

•

•

BLANCORADOS 
PuraPlus®

Culoare / Material.

crom PuraPlus®

Presiune inalta 512 283

   

   

   

finisaj inox PuraPlus® 

Presiune inalta

512 558

 

   

   

BLANCORADOS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 511 856

Presiune joasa 511 857

finisaj inox

Presiune inalta 512 561

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

BLANCORADOS
Aspect SILGRANIT®

Forma mare, confortabil in utilizare
Design precis intr-o finisare eleganta

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatie perfecta de culori intre baterii si chiuvetele SILGRANIT®

•

•

•

•

BLANCORADOS Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 511 868

alumetalic

Presiune inalta 511 870

gri nisip

Presiune inalta 512 233

gri matase

Presiune inalta 514 951

alb

Presiune inalta 511 860

BLANCORADOS Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 511 862

sampanie

Presiune inalta 513 975

sand

Presiune inalta 511 863

coniac

Presiune inalta 513 095

cafea

Presiune inalta 514 929

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOATOS-S
Concentrarea asupra esentialului

Design minimal

Baterie cu dus

Editie furtun metalic

•

•

•

BLANCOATOS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 511 172

Presiune joasa 511 175

crom mat

Presiune inalta 512 096

   

   

   

finisaj inox

Presiune inalta 512 554

Presiune joasa 512 555

Indiciu:
A nu se combina BLANCOATOS-S cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 
BLANCOAXON, BLANCOPRION, BLANCODELTA din ceramica. 
Cauza: la folosirea altor materialelor etanse nu se mai poate roti bateria.

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOTALOS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 582

crom mat

Presiune inalta 512 583

finisaj inox

Presiune inalta 512 584

BLANCOTALOS-S
Forma eleganta, functii pretentioase

Silueta pregnanta

Exclusiv: reglare eleganta a jetului

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor  

si a recipientilor

Baterie cu dus

Editie furtun metalic

•

•

•

•

•

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOMERKUR-S
Performanta ridicata

Estetic si functional - marcant si puternic

Spatiu generos sub gura de scurgere

Baterie inalta si lunga pentru simplificarea umplerii a vazelor si  

a recipientilor

Expunere calitativa

Potrivit pentru chiuvete mari si cuve diagonalice, respectiv in  

combinatii cu chiuvetele montabile sub blat

Baterie cu dus

2 feluri de jeturi

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOMERKUR-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 513 711

crom mat

Presiune inalta 513 713

   

   

   

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului 
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOMERKUR-S Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 513 724

alumetalic

Presiune inalta 513 716

gri nisip

Presiune inalta 513 722

gri matase

Presiune inalta 514 952

alb

Presiune inalta 513 717

Estetic si functional - marcant si puternic

Spatiu generos sub gura de scurgere

Baterie inalta si lunga pentru simplificarea umplerii a vazelor si  

a recipientilor

Expunere calitativa

Potrivit pentru chiuvete mari si cuve diagonalice, respectiv in  

combinatii cu chiuvetele montabile sub blat

Baterie cu dus

2 feluri de jeturi

Disponibil in 10 culori calitative si puternice pentru BLANCO 

SILGRANIT®

•

•

•

•

•

•

•

•

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului 
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

BLANCOMERKUR-S Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 513 718

sampanie

Presiune inalta 513 723

sand

Presiune inalta 513 719

coniac

Presiune inalta 513 720

cafea

Presiune inalta 514 930

BLANCOMERKUR-S
Aspect SILGRANIT®

Performanta ridicata
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BLANCOLINUS-S
Forme si functii practice

Design minimal

Baterie cu dus

Editie furtun metalic

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Disponibil si intr-un inox lucios matasos

Concordanta optimala a materialului si a culorii la chiuvete de inox

•

•

•

•

•

•

BLANCOLINUS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 402

Presiune joasa 512 200

crom mat

Presiune inalta 512 403

Presiune joasa 512 201

finisaj inox

Presiune inalta 512 404

Presiune joasa 512 202

inox luciu matase

Presiune inalta 514 018

   

   

   

inox mat matase

Presiune inalta 515 657

BLANCOLINUS-S 
maneta stanga

Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 016

finisaj inox

Presiune inalta 514 017

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Jet patentat pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW* 

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

Indiciu:
A nu se combina BLANCOLINUS-S cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 
BLANCOAXON, BLANCOPRION, BLANCODELTA din ceramica. 
Cauza: nu se poate etansa gaura bateriei 100%
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BLANCOLINUS-S
Aspect SILGRANIT®

Practic in forma si functionalitate
Design minimal

Capul bateriei extractabil

Editie eleganta a furtunului metalic de la baterie (nu se aplica la 

baterii colorate)

Cap inalt pentru umplere mai usoara a vaselor

Raza largita prin pendularea capului de baterie la 360°

Manseta poate fi pozitionata in dreapta, la mijloc sau in stanga

NOU: 10 culori SILGRANIT® puternice, atractive

Concordanta perfecta intre design si culoare de baterii si chiuvete 

colorate (aspect SILGRANIT® si ceramica)

In special pentru noile AXON II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOLINUS-S Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 516 688

alumetalic

Presiune inalta 516 689

gri nisip

Presiune inalta 516 690

gri matase

Presiune inalta 516 691

alb

Presiune inalta 516 692

BLANCOLINUS-S Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 516 693

sampanie

Presiune inalta 516 694

sand

Presiune inalta 516 695

coniac

Presiune inalta 516 696

cafea

Presiune inalta 516 697

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme  EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

No
u
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BLANCOLINUS-S Culoare / Material.

ceramic negru

Presiune inalta 516 708

gri aluminiu

Presiune inalta 516 709

alb cristal

Presiune inalta 516 710

ceramic alb

Presiune inalta 516 711

BLANCOLINUS-S Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 516 712

vanilie

Presiune inalta 516 713

casmir

Presiune inalta 516 714

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme  EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

BLANCOLINUS-S
Aspect ceramic

Practic in forma si functionalitate
Design minimal

Capul bateriei extractabil

Editie eleganta a furtunului metalic de la baterie (nu se aplica la 

baterii colorate)

Cap inalt pentru umplere mai usoara a vaselor

Raza largita prin pendularea capului de baterie la 360°

Manseta poate fi pozitionata in dreapta, la mijloc sau in stanga

NOU: 7 culori din ceramica puternice, atractive

Concordonta armonica la chiuvetele BLANCO din ceramica

In special pentru noile AXON II

•

•

•

•

•

•

•

•

•

No
u
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BLANCOLINUS
Forme si functii practice

Design minimal

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Manerul poate fi pozitionat la stanga, la mijloc sau la dreapta

•

•

•

•

BLANCOLINUS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 019

Presiune joasa 514 020

finisaj inox

Presiune inalta 514 021

Presiune joasa 514 022

Indiciu:
Sa nu se combine BLANCOLINUS cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 
BLANCOAXON, BLANCOPRION, BLANCODELTA din ceramica. 
Cauza: nu se poate etansa gaura bateriei 100%

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului 
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOLINUS
Aspect SILGRANIT®

Practic in forma si functionalitate
Design minimal

Cap inalt pentru umplere mai usoara a vaselor

Raza largita prin pendularea capului de baterie la 360°

Manseta poate fi pozitionata in dreapta, la mijloc sau in stanga

NOU: 10 culori SILGRANIT® puternice, atractive

Design perfect si concordata intre baterii si chiuvetele din 

SILGRANIT®

In special pentru noile AXIA II

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOLINUS Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 516 698

alumetalic

Presiune inalta 516 699

gri nisip

Presiune inalta 516 700

gri matase

Presiune inalta 516 701

alb

Presiune inalta 516 702

BLANCOLINUS Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 516 703

sampanie

Presiune inalta 516 704

sand

Presiune inalta 516 705

coniac

Presiune inalta 516 706

cafea

Presiune inalta 516 707

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme  EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

No
u
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Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

BLANCOLINUS-S-F
Forme si functii practice - cu montare in fata ferestrei*

Cu montare in fata ferestrei

Design minimal

Comanda usoara: ridicare verticala si pozitionare laterala

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

•

•

•

•

BLANCOLINUS-S-F Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 023

Presiune joasa 514 276

finisaj inox

Presiune inalta 514 024

BLANCOLINUS-F
Forme si functii practice - cu montare in fata ferestrei*

Cu montare in fata ferestrei

Design minimal

Comanda usoara: ridicare verticala si pozitionare laterala

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Manerul poate fi pozitionat la stanga, la mijloc sau la dreapta

•

•

•

•

•

•

BLANCOLINUS-F Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 025

Presiune joasa 514 277

finisaj inox

Presiune inalta 514 026

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 2,5 cm

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 2,5 cm
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BLANCOFONTAS
2 in 1: apa si apa potabila de la un singur robinet

Apa potabila de la robinet

Cap baterie inalt cu functionalitate dubla, nu este nevoie de gaurire 

separata

Utilizare simpla datorita unui maner separat pentru apa potabila

Cap baterie separat pentru apa potabila, nu se amesteca cu apa 

pentru spalat

Capul mare al bateriei asigura de asemenea curgerea rapida a apei 

potabile

•

•

•

•

•

BLANCOFONTAS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 581

Cap baterie
Gaura bateriei de Ø 35 mm 
Cu etansare ceramica
3 furtunuri de legatura flexibile, 450 mm lungime si piulita de 3/8" pentru o 
instalare simpla si sigura
Regulator brevetat pentru reducerea considerabila a calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox

-
-
-
-

-
-

No
u

BLANCOTETRAS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 796

BLANCOTETRAS-S
Forma concisa, functionalitate crescuta

Robinetul inalt si larg usureaza umplerea recipientilor mari

Se potriveste pentru diagonale mari de chiuvete si cuve 

Furtun extensibil cu doua posibilitati de jet

Furtunul functioneaza cu butoane impotriva depunerii calcarului

•

•

•

•

No
u

Cap baterie
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilirea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Furtun cu invelis metalic
In serie, echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in confor-
mitate cu EN 1717

-
-
-
-

-
-
-
-
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BLANCOELIPSO-S II
Baterie clasica pentru orice pretentie

Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Raportul pret-/ calitate este atractiv

Baterie cu dus cu doua tipuri de jeturi

Functia furtunului cu dus cu anticalcar

Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei

Disponibil si pentru presiune joasa

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOELIPSO-S II Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 847

Presiune joasa 514 848

crom mat

Presiune inalta 514 849

   

   

   

finisaj inox

Presiune inalta 514 850

Presiune joasa 514 851

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

No
u
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BLANCOELIPSO-S II
Aspect SILGRANIT®

Baterie clasica pentru orice pretentie

Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Disponibil pentru presiune inalta sau joasa

Raportul pret-/ calitate este atractiv

Baterie cu dus cu 2 feluri de jeturi

Functia furtunului cu dus cu anticalcar

Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei

SILGRANIT® - disponibil in 10 culori calitative

Acordare perfecta intre baterie si chiuveta din SILGRANIT®

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOELIPSO-S II Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 514 866

Presiune joasa 514 867

alumetalic

Presiune inalta 514 852

Presiune joasa 514 853

gri nisip

Presiune inalta 514 864

Presiune joasa 514 865

gri matase

Presiune inalta 514 870

Presiune joasa 514 871

alb

Presiune inalta 514 854

Presiune joasa 514 855

BLANCOELIPSO-S II Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 514 856

Presiune joasa 514 857

sampanie

Presiune inalta 514 858

Presiune joasa 514 859

sand

Presiune inalta 514 860

Presiune joasa 514 861

coniac

Presiune inalta 514 862

Presiune joasa 514 863

cafea

Presiune inalta 514 868

Presiune joasa 514 869

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

No
u
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BLANCOELIPSO-S II
Aspect ceramic

Baterie clasica pentru orice pretentie
Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Raportul pret-/ calitate este atractiv

Baterie cu dus cu 2 feluri de jeturi

Functia furtunului cu dus cu anticalcar

Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei

Disponibil in 7 culori calitative si puternice pentru BLANCO 

ceramica

Acordare armonica intre culori si chiuveta ceramica BLANCO

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOELIPSO-S II Culoare / Material.

ceramic negru

Presiune inalta 514 878

gri aluminiu

Presiune inalta 514 877

alb cristal

Presiune inalta 514 873

ceramic alb

Presiune inalta 514 872

BLANCOELIPSO-S II Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 514 875

vanilie

Presiune inalta 514 874

casmir

Presiune inalta 514 876

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

No
u
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BLANCOELIPSO II
Baterie clasica pentru orice pretentie

Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Raportul pret-/ calitate este atractiv

Disponibil pentru presiune inalta sau joasa

•

•

•

•

BLANCOELIPSO II Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 879

Presiune joasa 514 880

crom mat

Presiune inalta 514 881

   

   

   

finisaj inox

Presiune inalta 514 882

Presiune joasa 514 883

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

No
u
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BLANCOELIPSO II
Aspect SILGRANIT®

Baterie clasica pentru orice pretentie
Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Raportul pret-/ calitate este atractiv

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Acordare perfecta intre baterie si chiuveta din SILGRANIT®

Disponibil pentru presiune inalta sau joasa

•

•

•

•

•

•

BLANCOELIPSO II Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 514 898

Presiune joasa 514 899

alumetalic

Presiune inalta 514 884

Presiune joasa 514 885

gri nisip

Presiune inalta 514 896

Presiune joasa 514 897

gri matase

Presiune inalta 514 902

Presiune joasa 514 903

alb

Presiune inalta 514 886

Presiune joasa 514 887

BLANCOELIPSO II Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 514 888

Presiune joasa 514 889

sampanie

Presiune inalta 514 890

Presiune joasa 514 891

sand

Presiune inalta 514 892

Presiune joasa 514 893

coniac

Presiune inalta 514 894

Presiune joasa 514 895

cafea

Presiune inalta 514 900

Presiune joasa 514 901

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

No
u
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BLANCOELIPSO-S-F II
Baterie clasica pentru orice pretentie...  

...pentru montare in fata ferestrei

Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Pentru montarea in fata ferestrei*

Deservire usoara (tragere verticala si plasare laterala)

Baterie cu dus cu 2 feluri de jeturi

Functia furtunului cu dus cu anticalcar

Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei

Disponibil pentru presiune inalta sau joasa

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 4 cm

•

•

•

•

•

•

•

•

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

BLANCOELIPSO-F II
Baterie clasica pentru orice pretentie...  

...pentru montare in fata ferestrei

Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Pentru montarea in fata ferestrei*

Deservire usoara (tragere verticala si plasare laterala)

Disponibil pentru presiune inalta sau joasa

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 4 cm

•

•

•

•

•

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

BLANCOELIPSO-S-F II Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 911

Presiune joasa 514 912

BLANCOELIPSO-F II Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 913

Presiune joasa 514 914

No
u

No
u
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BLANCOELIPSO-S-A II
Baterie clasica pentru orice pretentie...  

...cu legatura la masina de spalat vase

Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Baterie cu dus cu 2 feluri de jeturi

Functia furtunului cu dus cu anticalcar

Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei

Sistem de oprire pentru masina de spalat

Sistem de inchidere prin acticarea ventilului de inchidere

Fara a depune efort la utilizarea sertarelor de sub chiuveta

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOELIPSO-S-A II Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 915

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

BLANCOELIPSO-A II
Baterie clasica pentru orice pretentie ... 

... cu legatura la masina de spalat vase

Combina perfect functionalitatea cu opticul

Configuratie potrivita pentru fiecare bucatarie

Sistem de oprire pentru masina de spalat

Oprirea aparatului prin ventilul de scurgere

Fara a depunde eforturi mari

•

•

•

•

•

BLANCOELIPSO-A II Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 916

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

No
u

No
u
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BLANCOPYLOS-S
Noul design clasic pentru pretentii inalte

Aspect constant prin claritate geometrica

Configurat pentru toate trendurile

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Potrivit pentru chiuvete compacte si mari

Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului cu dus

•

•

•

•

•

BLANCOPYLOS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 991

Presiune joasa 512 992

crom mat

Presiune inalta 512 993

finisaj inox

Presiune inalta 512 995

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru  
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului 
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717 
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOPYLOS-S
Aspect bicolor SILGRANIT®

Noul design clasic pentru pretentiosi
Aspect independent prin claritate geometrica

Proiectat pentru ultima moda in materie de bucatarii

Cap baterie inalt pentru umplerea cu usurinta a recipientilor inalti

In special pentru chiuvete compacte si mari

Cap furtun extensibil pentru raza extinsa de lucru

Disponibil in 10 culori de calitate – SILGRANIT®

Culori atractive si suprafata mixta: culori cu crom clasic 

SILGRANIT®

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOPYLOS-S Culoare / Material.

antracit/crom

Presiune inalta 512 984

alumetalic/crom

Presiune inalta 512 968

gri nisip/crom

Presiune inalta 512 980

gri matase/crom

Presiune inalta 514 957

alb/crom

Presiune inalta 512 970

BLANCOPYLOS-S Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 512 972

sampanie/crom

Presiune inalta 513 982

sand/crom

Presiune inalta 512 974

coniac/crom

Presiune inalta 512 976

cafea/crom

Presiune inalta 514 935

Evacuare tip scurgere
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu disc cartus ceramic
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
In serie, echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in confor-
mitate cu EN 1717
Placa de stabilitate pentru stabilitatea bateriei 
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-

-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOPYLOS
Noul design clasic pentru pretentii inalte

Aspect constant prin claritate geometrica

Configurat pentru toate trendurile

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Potrivit pentru chiuvete compacte si mari

•

•

•

•

BLANCOPYLOS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 985

Presiune joasa 512 986

crom mat

Presiune inalta 512 987

finisaj inox

Presiune inalta 512 989

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului 
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOPYLOS
Aspect bicolor SILGRANIT®

Noul design clasic pentru pretentii inalte
Aspect constant prin claritate geometrica

Configurat pentru toate trendurile

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Potrivit pentru chiuvete compacte si mari

SILGRANIT® - disponibil in 10 culori calitative

Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT® cu 

crom clasic

Concordanta perfecta pe chiuvetele noi din SILGRANIT® 

BLANCOMETRA 6 S

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOPYLOS Culoare / Material.

antracit/crom

Presiune inalta 512 960

alumetalic/crom

Presiune inalta 512 944

gri nisip/crom

Presiune inalta 512 956

gri matase/crom

Presiune inalta 514 958

alb/crom

Presiune inalta 512 946

BLANCOPYLOS Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 512 948

sampanie/crom

Presiune inalta 513 981

sand/crom

Presiune inalta 512 950

coniac/crom

Presiune inalta 512 952

cafea/crom

Presiune inalta 514 936

Scurgere oscilanta 
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului                                  
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOALTA
Estetic in forma eleganta

Baterii inalte si subtiri intr-un design estetic

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Cap de dus mobil pentru utilizare practica

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

•

•

•

•

BLANCOALTA Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 319

crom mat

Presiune inalta 512 320

finisaj inox

Presiune inalta 512 321

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOALTA-S Compact
Estetic in forma compacta

Baterie eleganta intr-un design estetic

Potrivit pentru chiuvetele compacte

Baterie cu dus

Editie furtun metalic

•

•

•

•

BLANCOALTA-S 
Compact

Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 122

finisaj inox

Presiune inalta 515 123

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOALTA-S Compact
Aspect bicolor SILGRANIT®

Estetic in forma compacta
Design liniar intr-o forma compacta

Potrivit pentru chiuvete compacte

Baterie cu dus

Editie furtun metalic

Disponibil in 10 culori calitative si puternice pentru BLANCO 

SILGRANIT®

Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT®  

intr-un crom clasic

•

•

•

•

•

•

BLANCOALTA-S 
Compact

Culoare / Material.

antracit/crom

Presiune inalta 515 333

alumetalic/crom

Presiune inalta 515 326

gri nisip/crom

Presiune inalta 515 332

gri matase/crom

Presiune inalta 515 335

alb/crom

Presiune inalta 515 327

BLANCOALTA-S 
Compact

Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 515 328

sampanie/crom

Presiune inalta 515 329

sand/crom

Presiune inalta 515 330

coniac/crom

Presiune inalta 515 331

cafea/crom

Presiune inalta 515 334

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Etansare ceramica
Furtunul cu dus invelis in metal
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

No
u
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BLANCOALTA Compact
Estetic in forma compacta

Baterie eleganta intr-un design estetic

Potrivit pentru chiuvetele compacte

Cap de dus mobil pentru utilizare practica

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

•

•

•

•

BLANCOALTA Compact Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 120

finisaj inox

Presiune inalta 515 121

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

No
u
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BLANCOALTA Compact
Aspect bicolor SILGRANIT®

Estetic in forma compacta
Design liniar intr-o forma compacta

Potrivit pentru chiuvete compacte

Cap de dus mobil pentru utilizare practica

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Disponibil in 10 culori calitative si puternice pentru BLANCO 

SILGRANIT®

Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT®  

intr-un crom clasic

•

•

•

•

•

•

BLANCOALTA Compact Culoare / Material.

antracit/crom

Presiune inalta 515 323

alumetalic/crom

Presiune inalta 515 316

gri nisip/crom

Presiune inalta 515 322

gri matase/crom

Presiune inalta 515 325

alb/crom

Presiune inalta 515 317

BLANCOALTA Compact Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 515 318

sampanie/crom

Presiune inalta 515 319

sand/crom

Presiune inalta 515 320

coniac/crom

Presiune inalta 515 321

cafea/crom

Presiune inalta 515 324

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

No
u
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BLANCOACTIS-S
Forme si functii clasice interpretate modern

Design clasic-modern

Baterie cu monocomanda

Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului cu dus

2 feluri de jeturi

Functia furtunului cu dus cu anticalcar

Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei

•

•

•

•

•

•

BLANCOACTIS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 913

Presiune joasa 512 914

crom mat

Presiune inalta 512 915

finisaj inox

Presiune inalta 512 917

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717*
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOACTIS-S
Aspect SILGRANIT®

Forme si functii clasice interpretate modern
Design clasic-modern

Baterie cu monocomanda

Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului cu dus

2 feluri de jeturi

Functia furtunului cu dus cu anticalcar

Curatare simpla a capului de dus prin desfacerea sitei

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatie perfecta de culori intre baterii si chiuvetele SILGRANIT®

•

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOACTIS-S Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 512 935

alumetalic

Presiune inalta 512 919

gri nisip

Presiune inalta 512 931

gri matase

Presiune inalta 514 961

alb

Presiune inalta 512 921

BLANCOACTIS-S Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 512 923

sampanie

Presiune inalta 513 987

sand

Presiune inalta 512 925

coniac

Presiune inalta 512 927

cafea

Presiune inalta 514 939

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOACTIS
Forme si functii clasice interpretate modern

O noua forma a gurii de scurgere

Design clasic-modern

Baterie cu monocoanda

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

•

•

•

•

BLANCOACTIS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 889

Presiune joasa 512 890

crom mat

Presiune inalta 512 891

finisaj inox

Presiune inalta 512 893

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
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BLANCOACTIS
Aspect SILGRANIT®

Forme si functii clasice interpretate modern
O noua forma a gurii de scurgere

Design clasic-modern

Baterie cu monocoanda

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatie perfecta de culori intre baterii si chiuvetele SILGRANIT®

•

•

•

•

•

•

BLANCOACTIS Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 512 911

alumetalic

Presiune inalta 512 895

gri nisip

Presiune inalta 512 907

gri matase

Presiune inalta 514 965

alb

Presiune inalta 512 897

BLANCOACTIS Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 512 899

sampanie

Presiune inalta 513 985

sand

Presiune inalta 512 901

coniac

Presiune inalta 512 903

cafea

Presiune inalta 514 941

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOACTIS

Forme si functii clasice modern interpretate
O noua forma a gurii de scurgere

Design clasic-modern

Baterie cu monocoanda

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Acordare perfecta intre baterie si chiuveta de ceramica

•

•

•

•

•

BLANCOACTIS Culoare / Material.

ceramic negru/crom

Presiune inalta 514 981

gri aluminiu/crom

Presiune inalta 514 980

alb cristal/crom

Presiune inalta 514 975

ceramic alb/crom

Presiune inalta 514 976

BLANCOACTIS Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 514 978

vanilie/crom

Presiune inalta 514 977

casmir/crom

Presiune inalta 514 979

Aspect bicolor ceramic

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm 
Cu etansare ceramica 
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura 
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului 
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

No
u
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BLANCOZENOS-S
Functii clare intr-un design marcant

Design marcant si compact

Configurat pentru toate trendurile

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului

•

•

•

•

BLANCOZENOS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 961

Presiune joasa 512 962

crom mat

Presiune inalta 512 963

finisaj inox

Presiune inalta 512 965

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717*
Certificat de LGA
Certificat de DVGW* 

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOZENOS-S
Aspect bicolor SILGRANIT®

Functii clare intr-un design marcant
Design marcant si compact

Configurat pentru toate trendurile

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT® cu 

crom clasic

•

•

•

•

•

•

BLANCOZENOS-S Culoare / Material.

antracit/crom

Presiune inalta 512 983

alumetalic/crom

Presiune inalta 512 967

gri nisip/crom

Presiune inalta 512 979

gri matase/crom

Presiune inalta 514 959

alb/crom

Presiune inalta 512 969

BLANCOZENOS-S Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 512 971

sampanie/crom

Presiune inalta 513 984

sand/crom

Presiune inalta 512 973

coniac/crom

Presiune inalta 512 975

cafea/crom

Presiune inalta 514 937

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOZENOS-S

Functii clare intr-un design marcant
Design marcant si compact

Configurat pentru toate trendurile

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului

Disponibil in 7 culori calitative si puternice pentru BLANCO 

ceramica

Combinatii de suprafete si culori atractive: aspect ceramic cu crom 

clasic

Concordanta perfecta pe chiuvetele ceramice BLANCOPRION

•

•

•

•

•

•

•

BLANCOZENOS-S Culoare / Material.

ceramic negru/crom

Presiune inalta 513 026

gri aluminiu/crom

Presiune inalta 513 024

alb cristal/crom

Presiune inalta 514 974

ceramic alb/crom

Presiune inalta 513 022

BLANCOZENOS-S Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 513 023

vanilie/crom

Presiune inalta 513 114

casmir/crom

Presiune inalta 513 113

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Aspect bicolor ceramic

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOZENOS
Functii clare intr-un design marcant

Design marcant si compact

Configurat pentru toate trendurile

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

•

•

•

•

BLANCOZENOS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 937

Presiune joasa 512 938

crom mat

Presiune inalta 512 939

finisaj inox

Presiune inalta 512 941

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOZENOS
Aspect bicolor SILGRANIT®

Functii clare intr-un design marcant
Design marcant si compact

Configurat pentru toate trendurile

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT® cu 

crom clasic

•

•

•

•

•

•

BLANCOZENOS Culoare / Material.

antracit/crom

Presiune inalta 512 959

alumetalic/crom

Presiune inalta 512 943

gri nisip/crom

Presiune inalta 512 955

gri matase/crom

Presiune inalta 514 960

alb/crom

Presiune inalta 512 945

BLANCOZENOS Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 512 947

sampanie/crom

Presiune inalta 513 983

sand/crom

Presiune inalta 512 949

coniac/crom

Presiune inalta 512 951

cafea/crom

Presiune inalta 514 938

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea pentru o rezistenta mai 
mare
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-

-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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Subtire si elegant
Scurgere inalta pentru umplerea usoara a vaselor

Baterie cu cap extractabil

Potrivit pentru chiuvete mici

•

•

•

BLANCOFILO-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 405

crom mat

Presiune inalta 512 406

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile cu piulita de 3/8" pentru montare simpla  
si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

BLANCOFILO
Subtire si eleganta

Baterie inalta pentru simplificarea umplerii a vazelor si a recipientilor

Potrivit pentru chiuvete mici

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Manerul poate fi pozitionat la stanga, la mijloc sau la dreapta

•

•

•

•

BLANCOFILO Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 324

crom mat

Presiune inalta 512 325

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Indiciu:

A nu se combina BLANCOFILO-S cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 

BLANCOAXON, BLANCOPRION, BLANCODELTA din ceramica: 

Cauza: nu se poate etansa gaura bateriei 100%.

Indiciu:

A nu se combina bateria BLANCOFILO cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 

BLANCOAXON, BLANCOPRION, BLANCODELTA din ceramica.  

Cauza: nu se poate etansa gaura bateriei 100%.

BLANCOFILO-S
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BLANCOFILO-S
Aspect bicolor SILGRANIT®

Subtire si elegant
Scurgere inalta pentru umplerea usoara a vaselor

Baterie cu cap extractabil

Potrivit pentru chiuvete mici

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT®  

intr-un finis clasic cromat sau inox

•

•

•

•

•

BLANCOFILO-S Culoare / Material.

antracit/inox

Presiune inalta 512 760

alumetalic/crom

Presiune inalta 512 753

gri nisip/inox

Presiune inalta 512 758

gri matase/crom

Presiune inalta 514 966

alb/inox

Presiune inalta 512 754

BLANCOFILO-S Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 512 755

sampanie/crom

Presiune inalta 513 990

sand/crom

Presiune inalta 512 756

coniac/crom

Presiune inalta 513 101

cafea/crom

Presiune inalta 514 943

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOFILO-S
Aspect SILGRANIT®

Subtire si elegant
Scurgere inalta pentru umplerea usoara a vaselor

Baterie cu cap extractabil

Baterie eleganta cu dus

Potrivit pentru chiuvete mici

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Acordare perfecta intre baterie si chiuveta din SILGRANIT®

•

•

•

•

•

•

BLANCOFILO-S Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 512 768

alumetalic

Presiune inalta 512 761

gri nisip

Presiune inalta 512 766

gri matase

Presiune inalta 514 967

alb

Presiune inalta 512 762

BLANCOFILO-S Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 512 763

sampanie

Presiune inalta 513 989

sand

Presiune inalta 512 764

coniac

Presiune inalta 513 102

cafea

Presiune inalta 514 944

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOFINESS
Subtire si rectiliniu

Scurgere inalta pentru umplerea usoara a vaselor

Potrivit pentru chiuvete mici

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Manerul poate fi pozitionat la stanga, la mijloc sau la dreapta

•

•

•

•

BLANCOFINESS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 322

crom mat

Presiune inalta 512 323

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Jet patentat pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOPALLAS-S
Aspect SILGRANIT®

Calitate corespunzatoare pentru SILGRANIT®

Baterie cu dus

2 feluri de jeturi

Baterie cu monocomanda

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatie perfecta de culori intre baterii si chiuvetele SILGRANIT®

•

•

•

•

•

BLANCOPALLAS-S Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 511 472

alumetalic

Presiune inalta 511 875

gri nisip

Presiune inalta 512 239

gri matase

Presiune inalta 514 968

alb

Presiune inalta 511 456

BLANCOPALLAS-S Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 511 460

sampanie

Presiune inalta 513 993

sand

Presiune inalta 511 462

coniac

Presiune inalta 513 103

cafea

Presiune inalta 514 945

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOPALLAS
Aspect SILGRANIT®

Calitate corespunzatoare pentru SILGRANIT®

Cu iesire inalta si lunga

Baterie cu monocomanda

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatie perfecta de culori intre baterii si chiuvetele SILGRANIT®

•

•

•

•

BLANCOPALLAS Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 511 492

alumetalic

Presiune inalta 511 877

gri nisip

Presiune inalta 512 241

gri matase

Presiune inalta 514 970

alb

Presiune inalta 511 476

BLANCOPALLAS Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 511 480

sampanie

Presiune inalta 513 991

sand

Presiune inalta 511 482

coniac

Presiune inalta 513 105

cafea

Presiune inalta 514 947

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434
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BLANCOANTAS-S
Mic, compact si multilateral

Design liniar intr-o forma compacta

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului cu dus

•

•

•

BLANCOANTAS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 348

Presiune joasa 516 764

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

BLANCOANTAS
Mica compacta si multilaterala

Design liniar intr-o forma compacta

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

•

•

•

BLANCOANTAS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 337

Presiune joasa 516 103

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

No
u

No
u
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BLANCOANTAS-S
Aspect bicolor SILGRANIT®

Mic, compact si multilateral
Design liniar intr-o forma compacta

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin extractabilitatea furtunului cu dus

Disponibil in 10 culori calitative si puternice pentru BLANCO 

SILGRANIT®

Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT®  

intr-un crom clasic

•

•

•

•

•

BLANCOANTAS-S Culoare / Material.

antracit/crom

Presiune inalta 515 356

Presiune joasa 516 772

alumetalic/crom

Presiune inalta 515 349

Presiune joasa 516 765

gri nisip/crom

Presiune inalta 515 355

Presiune joasa 516 771

gri matase/crom

Presiune inalta 515 358

Presiune joasa 516 774

alb/crom

Presiune inalta 515 350

Presiune joasa 516 766

BLANCOANTAS-S Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 515 351

Presiune joasa 516 767

sampanie/crom

Presiune inalta 515 352

Presiune joasa 516 768

sand/crom

Presiune inalta 515 353

Presiune joasa 516 769

coniac/crom

Presiune inalta 515 354

Presiune joasa 516 770

cafea/crom

Presiune inalta 515 357

Presiune joasa 516 773

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOANTAS-S

Mic, compact si universal
Design simplu intr-un format compact

Se potriveste in special pentru chiuvete mici

Raza de lucru extinsa prin tragere

Coordonare perfecta intre design si culoare pentru garniturile din 

bucatararie si chiuveta ceramica, in special BLANCOIDESSA 6 S

•

•

•

•

BLANCOANTAS-S Culoare / Material.

negru/crom

Presiune inalta 516 075

gri aluminiu/crom

Presiune inalta 516 074

alb cristal/crom

Presiune inalta 516 069

ceramic alb/crom

Presiune inalta 516 070

BLANCOANTAS-S Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 516 072

vanilie/crom

Presiune inalta 516 071

casmir/crom

Presiune inalta 516 073

Cap baterie
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilirea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in conformitate cu 
EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

Aspect bicolor ceramic

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

No
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BLANCOANTAS
Aspect bicolor SILGRANIT®

Mic, compact si multilateral
Design liniar intr-o forma compacta

Potrivit pentru chiuvete mici si compacte

Largirea razei de actiuni prin oscilarea scurgerii de 360°

Disponibil in 10 culori calitative si puternice pentru BLANCO 

SILGRANIT®

Combinatii de suprafete si culori atractive: culori SILGRANIT®  

intr-un crom clasic

•

•

•

•

•

BLANCOANTAS Culoare / Material.

antracit/crom

Presiune inalta 515 345

Presiune joasa 516 111

alumetalic/crom

Presiune inalta 515 338

Presiune joasa 516 104

gri nisip/crom

Presiune inalta 515 344

Presiune joasa 516 110

gri matase/crom

Presiune inalta 515 347

Presiune joasa 516 113

alb/crom

Presiune inalta 515 339

Presiune joasa 516 105

BLANCOANTAS Culoare / Material.

jasmin/crom

Presiune inalta 515 340

Presiune joasa 516 106

sampanie/crom

Presiune inalta 515 341

Presiune joasa 516 107

sand/crom

Presiune inalta 515 342

Presiune joasa 516 108

coniac/crom

Presiune inalta 515 343

Presiune joasa 516 109

cafea/crom

Presiune inalta 515 346

Presiune joasa 516 112

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox 
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

No
u
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BLANCOORION-S
Calitate corespunzatoare

Cu tragere a furtunului de dus

2 feluri de jeturi

Baterie cu monocomanda

•

•

•

BLANCOORION-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 511 268

Presiune joasa 511 272

crom mat

Presiune inalta 512 063

   

   

   

finisaj inox

Presiune inalta 512 543

   

   

   

Indiciu:
A nu se combina BLANCOORION-S cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 
BLANCOAXON. 
Cauza: coliziune intre tocător si baterie (scurgerea).

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717*
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
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BLANCOORION
Calitate corespunzatoare

Cu iesire inalta si lunga

Baterie cu monocomanda

•

•

BLANCOORION Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 511 276

Presiune joasa 511 280

crom mat

Presiune inalta 512 064

   

   

   

finisaj inox

Presiune inalta 512 542

   

   

   

Indiciu:
A nu se combina BLANCOORION cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 
BLANCOAXON. 
Cauza: coliziune intre tocător si baterie (scurgerea).

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-
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BLANCOORION-S-F
Calitate pretentioasa – si pentru montare in fata ferestrei*

Bateria de bucatarie pentru montarea in fata ferestrei

Comanda usoara: ridicare verticala si pozitionare laterala

Baterie cu dus

2 feluri de jeturi

Baterie cu monocomanda

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 4,5 cm

•

•

•

•

•

BLANCOORION-S-F Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 208

Presiune joasa 514 278

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtun cu invelis din material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-
-

-
-
-
-

BLANCOORION-F
Calitate pretentioasa – si pentru montare in fata ferestrei*

Bateria de bucatarie pentru montarea in fata ferestrei

Scurgere inalta si lunga

Baterie cu monocomanda

Comanda usoara: ridicare verticala si pozitionare laterala

* Distanta minima intre chiuveta si fereastra este de 2,5 cm

•

•

•

•

BLANCOORION-F Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 514 207

Presiune joasa 514 279

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificare LGA in asteptare
Certificare DVGW in asteptare*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-
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BLANCONAVA
Design clasic

Cap baterie inalt pentur umplerea cu usurinta a recipientilor inalti

Raza extinsa: cap baterie rotativ 360 grade

•

•

BLANCONAVA Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 513 649

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Un maner baterie ½"
Evacuare tip scurgere
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu disc cartus ceramic
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile, de 350 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Placa pentru stabilirea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-
-

-
-
-
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BLANCOARUM-S

Cap furtun extensibil

2 tipuri de jeturi

•

•

BLANCOARUM-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 585

BLANCOARUM

Cap baterie inalt si lung

Raza largita: cap baterie rotativ cu 360 grade

•

•

BLANCOARUM Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 584

Un maner baterie ½"
Evacuare tip scurgere
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu disc cartus ceramic
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Placa pentru stabilirea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-

Un singur maner baterie ½"
Evacuare tip scurgere
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu disc cartus ceramic
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
Echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in conformitate cu 
EN 1717
Placa de stabilitate pentru stabilitatea bateriei
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
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BLANCOWEGA-S
Calitate la un pret mic

Cu furtun de dus reglabil

2 feluri de jeturi

Potrivit pentru chiuvete mici

Pentru montarea in fata ferestrei

Editie crom - disponibil si in presiune joasa

•

•

•

•

•

BLANCOWEGA-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 512 035

Presiune joasa 514 212

alb

Presiune inalta 512 036

Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunul cu dus mascat cu material sintetic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizare pentru siguranta bateriei la montarea in chiuvete 
de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-

-
-
-

Indiciu:
A nu se combina BLANCOWEGA-S cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 
BLANCOAXON, BLANCOPRION, BLANCODELTA din ceramica. 
Cauza: nu se poate etansa gaura bateriei 100%

BLANCOWEGA
Calitate la un pret mic

Cu iesire inalta si lunga

Potrivit pentru chiuvete mici

Editie cromata - disponibil in presiune joasa

•

•

•

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW*

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-
-

-
-
-
-

Indiciu:
A nu se combina BLANCOWEGA cu urmatoarele chiuvete BLANCO: 
BLANCOAXON, BLANCOPRION, BLANCODELTA din ceramica. 
Cauza: nu se poate etansa gaura bateriei 100%.

BLANCOWEGA Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 137 228

Presiune joasa 514 211

alb

Presiune inalta 137 229
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BLANCOWEGA-S
Aspect SILGRANIT®

Calitate la un pret mic
Cu furtun pentru dus reglabil

2 feluri de jeturi

Potrivit pentru chiuvete mici

Potrivit pentru montarea in fata ferestrei (min. 14,5 cm inaltime)

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatie perfecta de culori intre baterii si chiuvetele SILGRANIT®

•

•

•

•

•

•

BLANCOWEGA-S Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 512 047

alumetalic

Presiune inalta 512 038

gri nisip

Presiune inalta 512 243

gri matase

Presiune inalta 514 972

alb

Presiune inalta 512 039

BLANCOWEGA-S Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 512 041

sampanie

Presiune inalta 513 996

sand

Presiune inalta 512 042

coniac

Presiune inalta 513 107

cafea

Presiune inalta 514 949

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunl de dus cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
In serie dotat cu supapa dupa norme EN 1717
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920
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BLANCOWEGA
Aspect SILGRANIT®

Calitate la un pret mic
Cu iesire inalta si lunga

Potrivit pentru chiuvete mici

SILGRANIT® – disponibil in 10 culori calitative

Combinatie perfecta de culori intre baterii si chiuvetele SILGRANIT®

•

•

•

•

BLANCOWEGA Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 511 113

alumetalic

Presiune inalta 511 880

gri nisip

Presiune inalta 512 244

gri matase

Presiune inalta 514 973

alb

Presiune inalta 511 110

BLANCOWEGA Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 511 116

sampanie

Presiune inalta 513 995

sand

Presiune inalta 511 115

coniac

Presiune inalta 513 108

cafea

Presiune inalta 514 950

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu etansare ceramica
Furtunul cu dus mascat cu nylon
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Regulator jet patentat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa pentru stabilizare pentru siguranta bateriei la montarea in chiuvete 
de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW

-
-
-
-
-

-
-

-
-
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BLANCOTRADON
Operare moderna intr-un mod traditional

Design clasic

Operare comfortabila cu o singura mana

Se potriveste in special caselor in stil traditional

Coordonare perfecta cu chiuvetele ceramice BLANCO 

BLANCOPANOR 60

•

•

•

•

BLANCOTRADON Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 990

Cap baterie
Evacuare tip scurgere
Cu etansare ceramica
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa de stabilitate pentru stabilitatea bateriei la montarea pe chiuveta 
de inox
Certificat de LGA in asteptare
Certificat de DVGW in asteptare

-
-
-
-
-

-
-

-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

No
u
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BLANCOTERA
Forma traditionala, functii moderne

Baterie clasica

Design rustic

Optional si in alama disponibil

•

•

•

BLANCOTERA Culoare / Material.

alamă

Presiune inalta 512 590

   

   

   

crom

Presiune inalta 512 597

Presiune joasa 512 598

finisaj inox

Presiune inalta 512 599

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

Scurgere oscilanta
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Furtunuri de legatura flexibile lungi de 450 mm si piulita de 3/8" pentru 
montare simpla si sigura
Placa pentru stabilizarea bateriei la montarea in chiuveta de inox
Certificat de LGA
Certificat de DVGW* 

* pentru modele cu presiune mare

-
-
-

-
-
-
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BLANCOVITIS-S

Cu cap furtun extensibil

Se potriveste in special pentru chiuvetele mici

•

•

BLANCOVITIS-S Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 583

Un singur maner baterie ½"
Evacuare tip scurgere
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu disc cartus ceramic
Furtun cu invelis metalic
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
In serie, echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in conformi- 
tate cu EN 1717
Placa de stabilitate pentru stabilitatea bateriei
Certificat de LGA
Certificat de DVGW in asteptare

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

BLANCOVITIS

Cap baterie inalt si lung

Se potriveste in special pentru chiuvete mici

Raza extinsa de lucru: cap baterie rotativ cu 360 grade

•

•

•

BLANCOVITIS Culoare / Material.

crom

Presiune inalta 515 582

Un singur maner baterie ½"
Evacuare tip scurgere
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu disc cartus ceramic
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa de stabilitate pentru stabilitatea bateriei
Certificat de LGA
Certificat de DVGW in asteptare

-
-
-
-
-

-
-
-
-
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BLANCOVITIS-S
Aspect SILGRANIT®

Cu cap furtun extensibil

Se potriveste in special pentru chiuvete mici

Disponibil in 10 culori de calitate SILGRANIT®

•

•

•

BLANCOVITIS-S Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 515 376

alumetalic

Presiune inalta 515 369

gri nisip

Presiune inalta 515 375

gri matase

Presiune inalta 515 378

alb

Presiune inalta 515 370

BLANCOVITIS-S Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 515 371

sampanie

Presiune inalta 515 372

sand

Presiune inalta 515 373

coniac

Presiune inalta 515 374

cafea

Presiune inalta 515 377

Un singur maner baterie ½"
Evacuare tip scurgere
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu disc cartus ceramic
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
In serie echipat cu valva garantand astfel impotriva refluxului, in conformi-
tate cu EN 1717
Placa de stabilitate pentru stabilitatea bateriei
Certificat de LGA
Certificat de DVGW in asteptare

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

Accesorii Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434 Furtun de legatura cu dus pentru baterii 511 920

No
u
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BLANCOVITIS
Aspect SILGRANIT®

Cap baterie inalt si lung

Se potriveste in special pentru chiuvete mici

Disponibil in 10 culori moderne de calitate SILGRANIT®

•

•

•

BLANCOVITIS Culoare / Material.

antracit

Presiune inalta 515 366

alumetalic

Presiune inalta 515 359

gri nisip

Presiune inalta 515 365

gri matase

Presiune inalta 515 368

alb

Presiune inalta 515 360

BLANCOVITIS Culoare / Material.

jasmin

Presiune inalta 515 361

sampanie

Presiune inalta 515 362

sand

Presiune inalta 515 363

coniac

Presiune inalta 515 364

cafea

Presiune inalta 515 367

Un singur maner baterie ½"
Evacuare tip scurgere
Gaura bateriei e de Ø 35 mm
Cu disc cartus ceramic
Furtunuri de legatura flexibile, de 450 mm si piulita de 3/8" pentru montare 
simpla si sigura
Regulator brevetat / cascada pentru prevenirea calcarului
Placa de stabilitate pentru stabilitatea bateriei
Certificat de LGA
Certificat de DVGW in asteptare

-
-
-
-
-

-
-
-
-

Accesorii

Filtru impurităţi pt. ventil de colţ 128 434

No
u


