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Plusul destinat extragerii pentru gunoi 
SERVO-DRIVE uno aduce un confort 
ridicat la deschiderea extragerilor pentru 
gunoi cu coşuri aşezate. Setul individual 
premontat se instalează repede prin 
efectuarea câtorva paşi de lucru, fără 
măsurători suplimentare sau găurire. 
Ideal şi în cazul instalării ulterioare!

SERVO-DRIVE uno pentru 
soluţii cu coşuri de gunoi aşezate

Blum România S.R.L., Str. Zborului 2B, 075100-Otopeni, jud. Ilfov, România, Tel.: 021-3512103, 3512104, Fax: 021-3512102, E-mail: info.ro@blum.com
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Conţinut

	 Reazem în vinclu
	 Unitate de antrenare
	 Protecţie la transport
	 Protecţie contra picăturilor de apă
	 Alimentator Blum inclusiv cablu
	 Mijloc ajutător pentru montare
	 Distanţier-amortizor Blum
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R A	 DE, EN, FR, IT, NL

B	 DA, EN, FI, NO, SV

C	 EL, EN, HR, SL, SR, TR

D	 EN, ES, FR, IT, PT

E	 CS, HU, PL, SK

F	 BG, ET, LT, LV, RO, RU

G	 EN, ES, FR

H	 EN, ZH 

Memo SERVO-DRIVE uno pentru soluţii cu coşuri de gunoi aşezate

1. Montaţi distanţierele-amortizor Blum 2. Poziţionaţi mijlocul ajutător şi apăsaţi pentru lipire 3. Împingeţi reazemul unităţii SERVO-DRIVE  
pe mijlocul ajutător

6. Legaţi SERVO-DRIVE uno la reţeaua de curent5. �Fixaţi reazemul unităţii SERVO-DRIVE cu 
şuruburi, îndepărtaţi protecţia la transport

4. Introduceţi şi închideţi extragerea

Informaţii pentru comandă

Montare simplă

Alimentator cu ştecher (x) Pachet de limbi (y)

Set SERVO-DRIVE cu unitate de antrenare premontată 

SERVO-DRIVE uno se instalează repede şi simplu.

Pentru mai multe informaţii despre SERVO-DRIVE uno accesaţi:
    

http://servodrive.blum.com/uno


