Piston cu gaz cu frictiune

PROTEGE

DETALIUL CARE FACE DIFERENTA
Pistonul cu gaz cu frictiune, LIFT-O-MAT FR, confera
in plus fata de pistonul cu gaz LIFT-O-MAT oprirea la
orice unghi a usii pe intreaga traiectorie de deschidere.

In acest fel usile rabatante cu deschiderea in sus pot
fi oprite in orice pozitie asigurand astfel un acces mai
confortabil atat la deschidere cét si la Tnchidere.

Avantaje:
# pozitionare sigura la orice unghi
# usa ramane intotdeauna la inaltimea dorita
# este usor de montat
# nu necesita intretinere periodica

Dimensiunile de montaj recomandate sunt prezentate in desenul de mai jos. Pistoanele cu gaz se livreaza

impreuna cu elemntele de capat montate.
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dimensiuni de gaurire pentru placuta superioara

49 23

dimensiuni de gaurire pentru placuta inferioara
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PROTEGE

Pistonul cu gaz cu frictiune

DETALIUL CARE FACE DIFERENTA
ATENTIE!

Pistonul cu gaz se monteaza intotdeauna cu tija pistonului Tn jos.
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Gama pistoanelor cu gaz cu frictiune este prezentata Tn tabelul de mai jos:

Nr.crt.] Cod articol _[Amm) JB(mm) | F1(N) | FriN) |
88 247 35 30

1 5793xU

2 5794XP 88 247 a0 30
3 5T95XK 88 247 60 30
4 ST96XF 88 247 80 30
5 STTTAM 88 247 60 50
6 5778XH 88 247 80 50
T 5779XC 88 247 100 50
8 5781XJ 88 247 120 50

Alegerea tipului pistonului cu gaz se face pe baza a doi parametrii
# Forta de Ridicare F1 (N)
# Forta de Frictiune Fr (N)

dimensiuni de gaurire pentru placuta superioara
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DETALIUL CARE FACE DIFERENTA

Tabelele indicative pentru alegerea pistoanelor cu gaz:

USA din PAL de 18 mm

imea usii (mm)
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USA din alte materiale
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In cazurile in care incadrarea este intre doua categorii se recomanda alegerea categoriei superioare.



