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CARACTERISTICI GENERALE

DIALUX – M

Grosimea  panoului                                         18,45MM Greutatea specifică a panoului 15,5kg/mp

Panou MDF înnobilat cu o folie PET rezistentă la zgârieturi, decolorări – nu conţine PVC

Rezistenţă la PETE

Produs 23˚C 1h 50˚C 1h

Sos de roşii 5 5

Cafea 5
5

Vin roşu 5

Suc 5

Rezistenţă la solvenţi  
chimici

               Produs 12h 23˚C 24h 23˚C

Detergent de vase 5 5

Alcool 90˚ 5 5

Acid Acetic
10% (m/m)

5 5

Acid
Clorhidric
10% (m/m)

5 5

Acetonă 5        5

Benzină 5 5

Legenda:

5 – fără modificări vizibile ( fără deteriorări)

4 – uşoară schimbare a strălucirii produsului, vizibilă 
doar când lumina se reflectă de pe suprafaţa produsului 
direct în ochii celui care verifică;

3 –  uşoară schimbare a suprafeţei testate
vizibilă din diferite unghiuri de observare - semne izolate 
se observă;

2 – suprafaţa supusă testului este uşor decolorată sau 
deteriorată - semnele de decolorare se disting uşor;

1 – suprafaţa supusă testului este vizibil decolorată sau 
deteriorată.

Tipul produsului
A se îndepărta 
de preferinţă 

cu:
Rezistenţă

Rezistenţă la
următoarele produse

Marker / Cariocă 
Apă fierbinte/
Alcool de 90˚ 5

Marker permanent/chimic Alcool de 90˚ 5

Lipici obişnuit Acetonă 5

Lac de unghii Acetonă 5

Vopsea spray pentru metal
Acetonă sau 
diluant Nitro

     
       5
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DESCRIERI

DIALUX – M

CARACTERISTICI METODA DE TESTARE UNITATEA DE 
MASURA

VALORI MEDII

Stabilitatea termică prin 
metoda AMK

RAL – GZ 430- 1B
50 – 60 - 75˚C

Nu există standarde Fără schimbări
Fără modificări

Stabilitate în condiţii de 
uscare prin încălzire

UNI EN 12722 Nu există standarde 5

Stabilitate în condiţii de 
umiditate caldă EN 12721 Nu există standarde 5

Duritatea stratului supusă la 
testul creion

ISO 15184
ASTM D 3363: 2005

Nu există standarde 4H

Substanţa formaldehidă
(panou neacoperit)

Clasa E1, în concordanţă cu 
EN 622-1

EN 717 - 2 mg/m2h ≤3.5

LUCIU UNI EN ISO 2813 < 60˚ >100

Schimbări de culoare (*) Verificate cu colorimetru (*) ∆EMAX(*) 0.5(*)

(*) Schimbări de culoare Negru şi metalic în general
Nu este determinat colorimetru:

Se verifică vizual

1. Prem Line asigură că Dialux-M este în concordanţă cu specificaţiile date şi în acord cu metodele 
de testare.

2. Prem Line prin prezenta răspunde doar pentru caracteristicile listate. Răspunderea pentru folosirea 
în alte condiţii decât cele menţionate, o poartă clientul sau utilizatorul final.

3. Alte caracteristici pe care Dialux-M le are dar nu sunt menţionate de prezenta, nu sunt garantate de 
Prem Line.


