
Profile din aluminiu pentru
usa rama, geam, sistem
glisant, Temaparete
Ce produsva oferimaici? Profilelede aluminiupe carevi le
oferimsunt pentruusi si geamuri.Avemde asemenea sisteme
glisantesi temaparete. Calitatea oferitae la celemai ridicatenivele.

Cum obtineti produsul? Speramsa va multumimcu ofertanoastrade profilede aluminiu.Putetidecidein orice
momentsa facetio comandaprin formularul de comandaatasat.

Profile din aluminiu
O solutiesimplapentrumobilierul moderno reprezinta profilele de aluminiu din carepot fi executate ramelepentruusi
.

Profilul de aluminiu este prezentat si poatefi comercializat astfel:
1. bara de aluminiude 5100–minmgust 010194
2. racord de imbinare la 90 grade din zama 35x35mmcod A2.10.01CH0071 ;
3. profil PVC flexibil transparentpentrugeam de 4mm , lungimea2500mmcod A2.35.00010.410
4. profilPVC rigid pentruacoperire, culoarealuminiusatinat , lungime2500mmcod A2.35.00013.410
5. balamaaplicatapentru profil din aluminiucu placutareglabilacod A2.20.371710+A2.25.992912/LR
6. balamasemiaplicata pentruprofildin aluminiucu placutareglabilacod A2.20.372710+A2.25.992912/LR
7. accesoriide prinderea pistonului pe profilulde aluminiusau pe pal+piston pentruusa cu deschidere verticala, de
stanga si de dreapta in 2 trepte Art. A2.10.10M054.

Art. 010194
profilingustde aluminiuoxidatanodicnatural, in barede 4100mm,5100 mm

Art. 010260



profilde aluminiuoxidatanodicnaturalpentrumaner, in bare de 4100mm

Procedeumontaj
Procedeulde montaj :
1a. taiatiprofilul la 45º
1b. introduceti racordul in cantulprofilului.
2a. uniticeledouaprofile
2b. fixatielemetele folosind o surubelnita . Pentruasamblarea usii , va sfatuim sa uniti in acestfel cele trei laturi, apoi
introduceti geamul in cantulspecial.
3a. introduceti balamaua pe profilpringlisarepanala loculales
3b. fixatibalamaua in pozitiadoritacu un surub.Completati fixarea, unindsi a patralaturaa usii .

Piston pentru usi cu deschidere verticala
Piston pentru usi cu deschiderea pe verticala A2.10.10M054.
Acest tip de piston este rezistentla ciclul mare de deschiderideoareceeste pe baza pe arc.
Un singur piston suportao greutatede aproximativ4,1 kg , iar doua pistoanesuportao greutatede 9 kg .



Sistem de deschidere a usii pe verticala SLUN 5
Suportao greutatecuprinsaintre 4,6 kg si 5,2 kg
Se comercializeaza in set compusdin :
1.SLUN R balama dreapta – 1 buc
2.SLUN S balama stanga – 1 buc
3.placutade montaj– 1 buc
4.suruburi pentrumontarea balamalei si montarea placutelor – 16 buc
5.suruburipentrumontareabarei de ghidaj– 4 buc
6.bara de ghidaj – 1 buc
7.schitacu instructiuni de montaj
Sistemul de deschidere a usii pe verticala permiteaccesulla intregulspatiuinterioral corpului de mobilier , este ergonomic
si comod, conferind o mai marelibertate de miscareutilizatorului .



Temaparete
Polita diverse aluminiu
L-600mm
l-160mm
Art. W017

Suportpentrupolita din sticla cu adeziv
L-170mm
Art. W019

Suportpentrucarti
Art. W014



Suport pentru reviste
Art. W007
Se aduce pe baza de comanda

Suport pentru umerase
Art. W006

Suportpentrupantaloni
Art. W003
Se aduce pe baza de comanda

Suport carte de bucate
Art. W069



SuportpentruCD-uri
L-300mm
Art. 258

010218.0035.51
Profil de acoperire superior L – 3000mm

010080.0035.31
Profil de acoperire lateral L – 3000mm

010220.0035.51
Profil orizontal care se aplica prin frezare
L - 3000mm



010219.0030.51
Profil de prindere in perete L-100mm

010076.0037.51
Profil pentru uz universal
L – 1000mm

05NT043-41
Clips de prindere


