


Sistem mic – Confort mare
AVENTOS HK-XS este sistemul complet pentru uşile pivotante cu deschidere 
în sus ale dulapurilor înalte şi suspendate. Datorită construcției elegante  
sistemul AVENTOS HK-XS oferă posibilităţi multiple de realizare. 
În combinaţie cu balamalele CLIP top BLUMOTION închiderea este lină şi 
silenţioasă.



 Utilizare simplă şi BLUMOTION
Datorită mecanismului cu stop 
variabil uşile pivotante se opresc
 

Prin intermediul balamalelor 
 uşor accesibile. 

BLUMOTION acestea se închid 
 

Calitate Blum recunoscută
AVENTOS HK-XS convinge prin 
stabilitatea crescută şi durata pre-
lungită de viață. Pentru calitate, 
pe toată durata de viață a 

TIP-ON pentru sisteme de  
ridicare fără mâner
În cazul mobilerului fără mâner  
TIP-ON asigură deschiderea 
uşoară şi confortabilă. O mişcare 
uşoară este garantată datorită 
mecanismului de ridicare adaptat.

 

Mecanismul de ridicare simetric se 
poate monta pe una sau pe două 
părţi.  În cazul utilizării bilaterale 
se dublează factorul de putere

Confort crescut de prelucrare
Cu AVENTOS HK-XS pozițiile de 
fixare rămân tot timpul aceleaşi.  
Indiferent de grosimea şi mate-
rialul frontului.  Prin mecanismul 
CLIP montajul este posibil  
aproape fără unelte şi se efectu-
ează rapid. 

Găsiți alte informații despre  
program şi montaj: 
www.blum.com/aventoshkxs

E-SERVICES
Cu E-SERVICES de la Blum aveți între altele acces la informații despre produse şi documentația 
de comercializare – actualizate tot timpul şi disponibile nonstop. AVENTOS HK-XS este integrat 
acum în configuratorul de produse online şi în DYNALOG.

Configurator de produse
Configuratorul de produse online vă asistă în selecţia şi comanda feroneriilor corecte şi vă oferă 
multiple informații suplimentare despre produsele Blum.

DYNALOG
Cu DYNAPLAN proiectarea cu feronerie Blum devine completă şi exactă.  Interfeţele din  
planificatorul de corpuri DYNAPLAN permit exportul de date în diverse programe CAD/CAM.

Cote de montaj de 100 mm
Datorită adâncimii reduse de 
montaj de doar 125 mm AVENTOS 
HK-XS foloseşte spațiul disponibil 
în mod optim.  Prin utilizarea  
pozitiilor speciale de găurire se pot 
realiza şi corpuri cu o adâncime 
interioară redusă de 100 mm.

Aflați mai multe la: www.blum.com/planningtools

mobilierului. 

în poziţia dorită şi sunt tot timpul 

lin şi silenţios. 



TIP-ON

20K1301 20K1301T

20K1101 20K1101T20K1501 20K1501T

LF 500–1500

LF 200–1000 LF 180–800LF 800–1800 LF 800–1600

LF 500–1200

INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ  

Factorul de putere LF = înălţimea corpului KH (mm) x greutatea frontului,  
inclusiv greutatea dublă a mânerului (kg)

Balama Plăcuţă de 
montaj

Set TIP-ON

LF factor de putere LF factor de putere

Indicaţie:  În cazul utilizării pe ambele laterale se dublează factorul de putere

În cazul suprapunerii domeniilor recomandăm mecanismul de ridicare mai puternic!

Standard

Mecanism de ridicare simetric Mecanism de ridicare simetric

Indicaţie pentru varianta cu TIP-ON

Pe lângă mecanismul de ridicare, fixarea pe corp   şi cuplajul de front sunt necesare balamale, plăcuţe 
de montaj şi opţional setul TIP-ON.  
Pentru TIP-ON vă recomandăm să utilizați balamalele CLIP top fără arc.   
Vă rugăm să comandați balamalele, plăcuțele de montaj şi setul TIP-ON separat.    

Blum România S.R.L.
str. Zborului nr.2B 

075100-Otopeni, jud. Ilfov
tel.: 021-3512103

e-mail: info.ro@blum.com

©
 T

ot
 c

on
ţin

ut
ul

 s
e 

af
lă

 s
ub

 c
op

yr
ig

ht
-u

l B
lu

m
 · 

N
e 

re
ze

rv
ăm

 d
re

pt
ul

 d
e 

a 
ef

ec
tu

a 
m

od
ifi

că
ri 

te
hn

ic
e 

şi
 d

e 
pr

og
ra

m
 · 

Ti
pă

rit
 în

 R
om

ân
ia

 · 
ID

N
R:

 5
75

.2
44

.0
 · 

 F
O

-0
97

/2
 R

O
-R

O
/0

6.
17

-1

20K5101

20K5101

20K4101

20K4101

20K4101

20K4101

20K4101

20K4101

20K5101

20K5101

20K5101

20K5101

20K1101

20K1101T

20K1301T

20K1501T

20K1301

20K1501

LF 200-1000

LF 180-800

LF 500-1500

LF 500-1200

LF 800-1800

LF 800-1600

Pachetele promoţionale sunt compuse din : mecanism de ridicare, fixare pe corp și cuplaj de front:

Fixare pe corp Cuplaj de front  Mecanism de ridicare

5,69 Eur / pachet 

5,99 Eur / pachet

Balama Plăcuţă de
montaj 

BLUMOTION Indicaţie pentru varianta cu BLUMOTION

Pentru varianta cu BLUMOTION vă recomandăm să utilizați balamalele CLIP top BLUMOTION.                                  
Vă rugăm să comandați balamalele şi plăcuțele de montaj separat.

CLIP top BLUMOTION

CLIP top Pe lângă mecanismul de ridicare, fixarea de corp 
de montaj şi BLUMOTION. Pentru varianta cu BLUMOTION vă recomandăm să utilizați balamalele
CLIP top şi BLUMOTION cu montare pe braţul balamalei.                                 
Vă rugăm să comandați balamalele, plăcuțele de montaj şi BLUMOTION separat.

Pe lângă mecanismul de ridicare, fixarea pe corp   şi cuplajul de front sunt necesare balamale şi 
plăcuţe de montaj.

şi cuplajul de front sunt necesare balamale, plăcuţe

CLIP top fără arc 

* Preţurile pachetelor promoţionale menţionate sunt pentru producători

Indicaţie pentru varianta cu BLUMOTIO

Preţ recomandat 
pachet 

promoţional * :

Inclus în 
oala

balamalei 


